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Made in Germany

NOVINKA NA CESKEM TRHU - PRO EKOLOGICKOU DIMENZI V BYDLENI

AOS - je zafizeni, které automaticky odpoji pfivod elektfiny v chranéném el. obvodu

po vypnuti posledniho spotfebiCe a znemozni tak vytvareni rusivych elektromagnetickych
poli (tzv. elektrosmogu) kolem kabelového vedeni 220 V zejména v dobé spanku a relaxace
organismu dospeélych a déti. Kontrolni stejnosmérné napéti min. 5V umozni, Ze po zapnuti
néjakého spotrebiCe se opét obnovi stfidavé napéti 220 V v daném obvodu.

Je vhodny k eliminaci nizkofrekvenc&nich elektromagnetickych poli (EMP) zejména

v loznicich a détskych pokojich, kde napf. byva elektricky rozvod veden pfili§ blizko posteli
a postylek a kde je zadouci pro kvalitnéjSi spanek a relaxaci co nejvice vyloucit

z preventivné-zdravotniho hlediska zafeni, jehoz biologické ucinky nejsou zcela prozkoumany.

... smysluplna prevence proti pusobeni
NF elektromagnetickeho pole v obydli
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Instalace - spolu s jistiCi na DIN liStu do rozvodné skfifiky (1 modul), k dispozici je i typ

do el. krabice. Je nutny samostatné jistény »loznicovy« el. obvod(y), kde neni tfeba nocni
provoz el. spotiebiCl (napf. lednicky...). V tom pfipadé je mozna i dodatec¢na instalace, kterou
by mél provadét odbornik.

Vas prodejce:

- /

Informujte se na dal$i moznosti opatreni proti NF a VF elektromagnetickému zareni
v obydli - odstifiovaci stavebni materialy, stinéné kabely, zmé&feni drovné EMP...
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